
MITIGEUR MECANIQUE A ENCASTRER AVEC INVERSEUR COXMITIGEUR MECANIQUE A ENCASTRER AVEC INVERSEUR COX

Ref : Ref : 78CR691A78CR691A

Collection : Collection : CoxCox Finition : Finition : ChromeChrome
Aucun ECAUAucun ECAU Débit : Débit : 15.015.0 l/min l/min

Caractéristiques techniques :Caractéristiques techniques :

Mitigeur de douche avec inverseur à encastrer Cox + Box d’encastrementMitigeur de douche avec inverseur à encastrer Cox + Box d’encastrement
Débit : 13 L/mn sous 3 barsDébit : 13 L/mn sous 3 bars
2 sorties possibles F 1/2″2 sorties possibles F 1/2″
1 sortie haute et 1 sortie basse1 sortie haute et 1 sortie basse
Profondeur d’encastrement : 64 mm mini – 89 mm maxiProfondeur d’encastrement : 64 mm mini – 89 mm maxi
Attention, ne pas connecter de douchette à grand débit sur la sortie deAttention, ne pas connecter de douchette à grand débit sur la sortie de
l’inverseur (haut).l’inverseur (haut).
Plaque : Ø 190 mmPlaque : Ø 190 mm
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