
DEV35BPP
Cartouche débit inverseur



En-tête d'avertissement :
Avant d'installer la nouvelle cartouche, veillez à récupérer les autres 
pièces détachées afin de les remonter sur la nouvelle cartouche.

Mode opératoire :
Couper l’alimentation en eau.
Dévisser le cache-vis (18) : il est vissé à la main et doit se dévisser facilement. Si 
nécessaire, utilisez une pince en protégeant la pièce pour ne pas l’abîmer.
Dévisser la vis pointeau (2) à l’aide d’une clé Allen.
Retirer la manette (17) et la bague anti-frottement (4), puis les mettre de côté.
Dévisser l’écrou de serrage (16) avec une clé plat de 24 ou une clé à molette. Évitez 
d'utiliser une pince multiprise, qui risque d'endommager les pièces.
Tirer sur la cartouche (14) pour la déboîter et récupérer l’insert (15) emboîté dessus. 
L'insert se retire simplement à la main.
Si la cartouche (14) résiste ou ne sort pas, vous pouvez vous aider d'une pince pour 
la débloquer.
Avant d’installer la nouvelle cartouche, veillez à bien nettoyer le logement 
(l’intérieur du corps) afin d’éliminer tous les dépôts résiduels.

Remarque finale :
Si le problème rencontré n’est pas résolu, veuillez recontacter le service après-
vente (SAV).


